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La validité de la fi che technique peut être vérifi ée sur le site de COPRO (www.copro.eu)
De geldigheid van deze technische fi che kan worden nagekeken op de website van COPRO (www.copro.eu)

Certifi catie EN-124 door COPRO • 
D400 traag verkeer en parkings• 
optie: levering van openingssleutels• 
optie: verankering van het deksel in zijn kader • 
door middel van inox vijzen
Nodulair gietijzer GJS-500-7 volgens EN1563• 

RÉFÉRENCE
REFERENTIE A x A 0 x 0 H KG CLASSE

KLASSE
COLIS
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CH4/83.70 830 700 75 143 D 400 10

CH4/93.80 930 800 100 206 D 400 7

CH4/104.90 1040 900 100 243 D 400 5

CH4/114.100 1140 1000 100 322 D 400 4

CH4/135.120** 1350 1200 100 528 D 400 3
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Regard de visite à cadre et trou carré
Classe D400 Trafi c faible

Vierkant deksel met vierkante opening
Klasse D400 Licht verkeer

CH4
Regard de visite - Toezichtluik

**pas de certifi cation COPRO (ouverture supérieure à 1000 mm)
**niet conform COPRO (opening hoger dan 1000 mm)

Certifi cation EN-124 par COPRO • 
D400 trafi c moyen et aire de stationnement• 
Option: fourniture clés de levage• 
Option: boulonnage du tampon dans le cadre • 
à l’aide de vis inox
Fonte nodulaire GJS 500-7 selon EN1563• 

EN 124 par / door COPRO


