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GRA 7530
14-12-12

Cadre & grille d’avaloir à avalement total
Kader en rooster voor straatkolk met totale 
opslorpingscapaciteit

GRA 7530 Cadre & grille d’avaloir
 Kader & rooster voor straatkolk
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RÉFÉRENCE KG CLASSE COLIS

GRA7530 39 C 250 20

Certifi cation EN124 par COPRO • 
Lieu d’installation: Groupe 3, • 
Classe C250 →voir EN124
Cadre et grille d’avaloir à absorbtion optimisée• 
Profi lé de surface favorisant l’absorbtion optimale• 
Blocage de la grille dans le cadre au moyen de 2 • 
ergots
Grille réversible dans le cadre afi n de respecter le • 
sens d’écoulement
2 orifi ces pour une manipulation aisée par barre • 
à mine ou pioche
Emboîtement prévu pour les avaloirs AA et AT ou • 
les plaques de recouvrement PA ou PT
Fonte ductile GJS 500-7 • selon EN1563
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REFERENTIE KG KLASSE VERPAK.

GRA7530 39 C 250 20

Conform EN-124 door COPRO•  
Installatiegroep: Groep 3, • 
Klasse C250 →zie EN124
Kader en rooster voor straatkolk met totale • 
opslorpingscapaciteit
Oppervlakteprofi el dat voor een optimale absorptie zorgt• 
Vergrendeling van de rooster in de kader met 2 pinnen• 
Omkeerbare rooster met vermelding van de • 
stroomrichting
2 gaten voor de gemakkelijke manipulatie met koevoet • 
of houweel
Past voor straatkolken AA en AT of voor voetpaddeksels • 
voor straatkolken PA en PT
Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563• 

EN 124 par/door COPRO


